
IMPRIMANTE À JET D'ENCRE INDUSTRIELLE

MARKOPRINT
INTEGRA
COREFLEX
Contrôleur universel flexible avec écran
tactile intuitif

+ Pilotage de jusqu’à quatre têtes d’impression

+ Permet un fonctionnement simultané sur deux lignes de production

+ Écran tactile et clavier complet

+ Technologie multicanal pour différentes technologies d’impression

CONÇU POUR UN CONFORT D’UTILISATION MAXIMAL

Le contrôleur haute performance Markoprint integra Coreflex associe confort d’utilisation et flexibilité maximale. Il
s'agit de la version améliorée des systèmes Markoprint X2JET et X4JET qui ont fait leurs preuves. Grâce à son
interface claire comprenant écran tactile et clavier complet, tous les paramètres système de vos imprimantes jet
d’encre peuvent être saisis, enregistrés et rappelés facilement. L’integra Coreflex peut être utilisé en version de table,
fixé au mur ou installé directement sur la ligne de production.

Le système de commande prend en charge différentes technologies jet d’encre en simultané ou en alternance et
permet le pilotage d’une grande variété de têtes d’impression. Qu’il s’agisse de tailles de police variables,
d’impressions recto-verso sur deux lignes indépendantes, du marquage d’emballages primaires avec codes 2D et
dates de péremption, ou de l’impression sur des emballages secondaires avec logos grand format et labels de
qualité – le Coreflex relève chaque défi de manière fiable et efficace.

Pour tous ceux qui privilégient la compacité et l’efficacité des coûts : le Coreflex est une solution personnalisable et
flexible pour les industries alimentaire, chimique, des matériaux de construction et pharmaceutique.

APPLICATIONS
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PARTICULARITÉS

CRÉER, MODIFIER ET LANCER DES IMAGES
D’IMPRESSION DIRECTEMENT SUR L’APPAREIL

Grâce à sa fonction intégrée de conception d’images d’impression, l’intégra Coreflex permet de
créer, modifier et exécuter des travaux d’impression directement sur l’appareil. Il peut ainsi être
utilisé comme un système totalement autonome (« stand-alone »). Aucun logiciel supplémentaire, tel
qu’intégra Command, n’est nécessaire pour la conception ou l’adaptation des images d’impression.

ÉCRAN TACTILE RÉSISTIF ET ROBUSTE

L’écran tactile résistif haute résolution de 5,7″ est sensible à la pression et peut donc être utilisé
facilement avec des gants ou un stylet. Cet écran est ainsi parfaitement adapté à une utilisation
industrielle, où un contrôle précis est requis dans des conditions variées et où une convivialité
maximale doit être garantie.

TECHNOLOGIE MULTICANAL POUR DIFFÉRENTES
TECHNOLOGIES D’IMPRESSION

Un canal peut être équipé de jusqu’à quatre têtes d’impression de la même technologie. En
alternative, deux canaux peuvent être configurés chacun avec jusqu’à deux têtes d’impression de
technologies différentes. Cela permet des solutions d’impression flexibles, comme l’impression
recto verso de produits sur une seule ligne de production. De plus, le contrôleur d’impression peut
être utilisé en parallèle sur deux lignes de production indépendantes.

NIVEAUX DE PERFORMANCE CLAIRS POUR DES
SOLUTIONS D’IMPRESSION FLEXIBLES ET
ÉVOLUTIVES

Le Coding Score spécialement développé facilite le choix et la configuration des systèmes
d’impression Markoprint. Les niveaux de performance – PRINT, BASIC, ADVANCED, PRO et
ULTIMATE – sont clairement définis, faciles à comparer et varient selon le système. Cela apporte de
la transparence lors de la décision et assure une sécurité d’investissement dans une solution de
marquage pouvant être étendue à tout moment. Les nouvelles exigences en matière de production,
d’efficacité ou de durabilité peuvent être intégrées sans difficulté, garantissant des processus
puissants et économiques à long terme.
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DONNÉES TECHNIQUES
SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Type d’imprimante Jet d’encre thermique (TIJ); Jet d’encre piézoélectrique (PIJ)

Technologie d’impression supportée XR; HP; LX; MX

Hauteur d’impression 1 - 50 mm ➊ 1 - 50 mm ➊ 1 - 50 mm ➊ 1 - 50 mm ➊ 2 - 284 mm ➊ 2 - 284 mm ➊ 3 - 200 mm ➊ 3 - 200 mm ➊ 3 - 400 mm ➊ 3 - 400 mm ➊

Résolution d’impression verticale
jusqu’à 600 dpi 600 dpi 600 dpi 600 dpi 180 dpi 180 dpi 64 dpi 64 dpi 192 dpi 192 dpi

Vitesse d’impression jusqu’à 90 m/min 180 m/min 90 m/min 240 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min 60 m/min

Distance recommandée entre la tête
d’impression et le produit 1 mm

Distance entre la tête d’impression et
le produit 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 3 mm 1 - 3 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm 1 - 4 mm

Nombre de têtes d’impression jusqu’à 4 

Nombre maximal de lignes de
production 2

Orientation De gauche à droite; De droite à gauche

Fonction Impression de la face supérieure; Impression latérale

Contenus imprimables

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres;
Codes 2D;

Champs de
texte;

Graphiques
BMP;

Compteur;
Indication de

temps; Champ
de date;

Décalage de la
date; Saisie de

variables;
Champs
d’action

Code à barres

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

Code 2 sur 5;
Code 39; Code

128;
DataMatrix;

EAN 8; EAN 13;
GS1 Datamatrix;

GS1 Databar;
GS1 QR Code;

QR Code; UPC-
A; UPC-E

DBPrint – + – + – + – + – +

Impression directe PDF +

Polices Toutes les polices de caractères Windows; Polices spécifiques aux clients

➊  Avec 4 têtes connectées
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SPÉCIFICATIONS D’IMPRESSION

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Conditions logicielles Processeur d’au moins 1 GHz; Interface pour le raccordement du dispositif d’impression; Souris PC ou écran tactile; DirectX 9 ou supérieur avec le pilote WDDM
1.0; Au moins 30 Go d’espace sur le disque dur; 2 GB pour 32-bit ou 4 GB pour 64-bit; Windows 7, 8, 10

Logiciel d’interprétation integra Command

Spitting + + + + – – – – – –

ENCRE

Couleur Bleu; Jaune; Vert; Blanc; Rouge; Noir; UV-visible; Durcissement par UV ➊

Composition Basé sur la solvabilité; Formulation de l’huile; Basé sur l’eau

➊  Il n’est possible d’utiliser qu’une seule encre à la fois par tête d’impression connectée.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Panneau de commande/affichage
externe Écran intégré

Protection par mot de passe – + – + – + – + – +

Capteur interne –

Signal du capteur NPN

Signal du transmetteur Symétrique ou NPN; Tension 24 V

Sorties d’état/ d’alarme 4 

Extension de la mémoire flash en
option –

Emplacement pour clé USB +

Emplacement pour carte mémoire SD –

Emplacement PCMCIA –

Wi-Fi –

ASPECTS PHYSIQUES

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Intensité du courant 0,5 A; 0,5 A

Dimensions du système (HxLxP) 115 x 235 x 238 mm
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ASPECTS PHYSIQUES

HP
(Advanced)

HP (Pro)
LX

(Advanced)
LX (Pro)

XR
(Advanced)

XR (Pro)
MX50

(Advanced)
MX50 (Pro)

MX100
(Advanced)

MX100 (Pro)

Dimensions de la tête d’impression (H×
L×P)

99 x 68 x 194
mm

99 x 68 x 194
mm

84 x 87 x 143
mm

84 x 87 x 143
mm

306 x 187 x 316
mm

306 x 187 x 316
mm

283 x 177 x 318
mm

283 x 177 x 318
mm

283 x 177 x 318
mm

283 x 177 x 318
mm

Longueur du câble de la tête
d’impression jusqu’à 13 m 13 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

Poids 1,6 kg

IP type de protection IP 40

Autorisations CE

Humidité relative non condensante 10 - 90 %

Température ambiante 5 - 40°C

Tension de raccordement 90-240 V

Fréquence du secteur 50-60 Hz

Consommation électrique 100 W
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DESSIN TECHNIQUE
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ACCESSOIRES

SHUTTER

La tête d’impression auto-obturante
pour cartouches d’encre HP Class
garantit des résultats d’impression
propres même après de longues
périodes d’inactivité. En se fermant
automatiquement lorsque la production
est en pause, elle empêche la
pénétration de poussière et le séchage
de l’encre. Dès qu’un capteur
photoélectrique détecte le
redémarrage de la ligne de production,
la cartouche est replacée en position
d’impression et continue à imprimer
avec une haute qualité. Grâce à sa
conception spéciale, notre tête
d’impression Shutter est optimisée
pour les installations dans le secteur
pharmaceutique.

NONSTOPPRINTING

La tête d’impression NonStopPrinting
augmente la disponibilité de
l’installation et réduit les temps d’arrêt
grâce à une impression ininterrompue
en production continue. Deux têtes
d’impression fonctionnent en
alternance, pilotées par un algorithme
intelligent qui garantit la disponibilité
permanente des cartouches. Pendant
qu’une cartouche est remplacée ou
nettoyée, la seconde prend
automatiquement en charge toutes les
tâches d’impression – aucun arrêt de
l’installation n’est nécessaire. Le vidage
alterné des deux cartouches double
l’autonomie jusqu’au prochain
remplacement. Des impressions
bicolores jusqu’à 25 mm de hauteur
d’impression sont également possibles.
Avec des encres HP et LX Class à base
d’eau ou de solvants, logos et
pictogrammes d’avertissement peuvent
être appliqués rapidement et sans
contact sur des emballages extérieurs
absorbants et non absorbants.

INTEGRA ULTIMATE

Avec un indice de protection IP65 et
des hauteurs d’impression allant jusqu’à
25 mm, le Markoprint integra Ultimate
relève les tâches de marquage les plus
exigeantes. La tête d’impression
brevetée avec technologie de
cartouche HP se nettoie
automatiquement en fonctionnement et
se ferme à l’arrêt. La plaque de buses
est nettoyée à chaque ouverture et
fermeture, garantissant une
disponibilité immédiate après les
pauses. Selon l’encre utilisée, le temps
d’ouverture dépasse 72 heures. Le
boîtier fermé protège de manière fiable
la tête d’impression et la cartouche et
convient parfaitement aux
environnements poussiéreux ou
humides. L’integra Ultimate imprime
des textes, des codes 1D et 2D ainsi que
des graphiques en haute résolution et
convient également aux encres UV sur
surfaces lisses.
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VOTRE PARTENAIRE
FIABLE
+ VOTRE EXPERT DÉDIÉ 

Votre contact commercial dédié vous
accompagne sur les solutions les plus
adaptées à votre projet.

+ DES SOLUTIONS SUR-
MESURE
Nous développons la solution optimale
pour vos besoins, quelle que soit la
technologie.

+ PROXIMITÉ RÉGIONALE,
PORTÉE
INTERNATIONALE
Implantée en France avec deux sites,
notre entreprise s’appuie sur la force du
Groupe Bluhm Weber.

+ FABRIQUÉ EN FRANCE &
EN ALLEMAGNE
Une fabrication européenne, gage de
qualité et de durabilité.

+ UN ACCOMPAGNEMENT
FIABLE ET RÉACTIF
De la hotline à l’intervention sur site, nos
experts sont mobilisées pour garantir la
continuité de votre production.

Weber Marking Systems France S.A.S.

Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives

T +33 (0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr

www.webermarking.fr
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