ZEBRA ZT510

Imprimante haute performance a un prix
abordable

+ Grande fiabilité du fonctionnement sans interruption
+ Economique grace a I'absence de fonctions supplémentaires inutiles

+ Résiste aux environnements de fabrication et de stockage les plus
rudes

+ S’intégre facilement dans les réseaux existants
+ Link-OS pour une meilleure visibilité, gestion et maintenance

+ Nombreuses possibilités d’adaptation aux exigences futures

FONCTIONNE DE MANIERE ROBUSTE, FIABLE ET RAPIDE
DANS DES ENVIRONNEMENTS DIFFICILES

Limprimante industrielle Zebra ZT510 offre un excellent rapport qualité/prix et réunit toutes les fonctions
essentielles que vous attendez d’une imprimante industrielle. Basée sur son prédécesseur éprouvé, le 105SLPlus, la
ZT510 convainc par son design robuste et ses possibilités étendues de gestion et de surveillance sur place ou a
distance. Vous bénéficiez de performances fiables 24 heures sur 24, d’un fonctionnement durable et de fonctions
supplémentaires qui vous préparent au mieux aux défis futurs.

APPLICATIONS
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ZEBRA ZT510

PARTICULARITES

RESISTANTE DANS LES CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES

Avec son design entierement métallique, sa construction robuste et ses touches bombées scellées pour éviter laccumulation de poussiére, de saleté et
d’humidité, la ZT510 est a l'aise dans les environnements de fabrication et de stockage les plus difficiles d’aujourd’hui. Congu pour fonctionner en continu
pendant de nombreuses années, cet outil de travail robuste résiste aux températures extrémes, a la saleté, aux manipulations difficiles et plus encore.

ENVIRONNEMENT LINK-OS

Lenvironnement Link OS de Zebra, trés intelligent et de premier ordre, offre une meilleure visibilité sur I'état et les fonctions en temps réel de vos
processus d'impression. Avec Link-OS, vous pouvez gérer le routage, les mises a jour du micrologiciel, la configuration de 'imprimante et plus encore,
localement ou a distance, a 'aide d’une seule application basée sur le cloud. Et avec des applications telles que Virtual Devices, Profile Manager, Near
Field Communication (NFC) et Print Touch, il est facile d’intégrer, de mettre a jour et de contacter le support.

NOMBREUSES OPTIONS DE CONNEXION POUR UNE CONFIGURATION
FLEXIBLE

La ZT510 dispose d’un certain nombre de possibilités de connexion, par exemple USB, série, Gigabit Ethernet et Bluetooth® LE, ce qui permet de
lintégrer facilement dans les systémes existants et de le connecter a différents réseaux. Une interface paralléle, 802.11a/c avec Bluetooth® 4.0, un hote
USB et IPv6 sont également disponibles en option.

FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES POUR AMELIORER LES PERFORMANCES

Du processeur rapide, qui permet un débit rapide méme pour les graphiques les plus complexes, a lemplacement pour carte héte USB en option et
facilement accessible a l'arriére de I'imprimante : la ZT510 optimise les performances partout ou cela est possible. Et les codes QR dynamiques offrent
une assistance supplémentaire a la demande basée sur le web pour résoudre rapidement les problémes d’impression.
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IMPRIMANTE D'ETIQUETTES

ZEBRA ZT510

DONNEES TECHNIQUES

SPECIFICATIONS D’IMPRESSION

Procédé d’impression
Largeur d’impression jusqu’a

Longueur d’impression max.

R de la téte d’imp
Vitesse d’impression jusqu’a
Technologie de téte d’impression

Impression directe PDF

SUPPORTS D’IMPRESSION

Largeur du matériau (étiquettes et
support)

Epaisseur du matériau

RUBAN COULEUR

Largeur du ruban
Diamétre du mandrin
Longueur maximale

Enroulement

MATERIEL INFORMATIQUE

Ecran
RAM

Mémoire ROM / Flash

Extension de la mémoire flashen
option

Emplacement pour carte mémoire SD
Emplacement pour clé USB
Interfaces

@ 32 Mo utilisateur disponibles @ 512 Mo utilisables par I'utilisateur

LOGICIEL

Langage de programmation

Transfert thermique; Thermodirect
104 mm
3810 mm
203 dpi; 300 dpi
305 mm/sec

Flathead

20-114 mm

0,076 - 0,305 mm

51-110 mm
254 mm
450 m linéaires

Extérieur

Ecran LCD
512 MB SDRAM @

2GBO

RS232; Bluetooth 4.1; Ethernet 10/100 BaseT; WLan (optional); Hote USB double

ZPL2
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ZEBRA ZT510

ASPECTS PHYSIQUES

Dimensions du systéme (HxLxP)
Poids

Autorisations

Température ambiante

Humidité relative non condensante
Tension de raccordement
Fréquence

@ Température de fonctionnement

396 x 268 x 512 mm
22,7kg
CE; FCC; ICES-003; CCC
0-40cO®
20-85%
90-265V

4T7-63 Hz
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ZEBRA ZT510
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Parc Garonna, 15 Avenue Mercure, 31130 Quint-Fonsegrives
T +33(0)5 62 47 27 37 / info@webermarking.fr
www.webermarking.fr

VOTRE PARTENAIRE

FIABLE

VOTRE EXPERT DEDIE

Votre contact commercial dédié vous
accompagne sur les solutions les plus
adaptées a votre projet.

FABRIQUE EN FRANCE &
EN ALLEMAGNE

Une fabrication européenne, gage de
qualité et de durabilité.

DES SOLUTIONS SUR-
MESURE

Nous développons la solution optimale
pour vos besoins, quelle que soit la
technologie.

PROXIMITE REGIONALE,
PORTEE
INTERNATIONALE

Implantée en France avec deux sites,
notre entreprise s'appuie sur la force du
Groupe Bluhm Weber.

UN ACCOMPAGNEMENT
FIABLE ET REACTIF

De la hotline a I'intervention sur site, nos
experts sont mobilisées pour garantir la
continuité de votre production.
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